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Sujet :
Compatibilités de produits formulés



(date de la demande:29/05/07 – R. JOMBART)

Objectif : 
Compatibilité des mélanges PERMOPRO BIO 2D & PERMOBE-RL à différentes concentrations dans un mélange eau / éthanol (75/25 v/v).


Rajout du PERMOBE-AL après une semaine de stabilité.

Conclusions:


· Au temps initial, nous constatons une perte en matière active de DBNPA de l’ordre de 

35 à 40 %. Suite à cette perte au temps zéro, le PERMOBE-RL est ensuite relativement stable dans les différents mélanges. 

Après 2 semaines de stabilité nous retrouvons encore de 25 à 35 % de DBNPA par rapport aux concentrations théoriques. Seul le mélange n°5 présente une dégradation en DBNPA plus rapide: il n’y a pas d’explication logique à cela (problème lors de la formulation…..?).

· La stabilité du PERMOBE-AL est excellente sur les 2 semaines de test pour tous les 

mélanges.

· Sur tous les échantillons en stabilité, aucun changement physique visuel n’a été 

observé.

Résultats:

Les mélanges suivants ont été préparés dans un mélange eau / éthanol (75/25 v/v):

Mélange1 => PERMOPRO BIO 2D - 20 ml/m3 + PERMOBE-RL – 250 ml/m3
Mélange 2 => PERMOPRO BIO 2D - 20 ml/m3 + PERMOBE-RL – 500 ml/m3
Mélange 3=> PERMOPRO BIO 2D - 10 ml/m3 + PERMOBE-RL – 250 ml/m3
Mélange 4 => PERMOPRO BIO 2D - 10 ml/m3 + PERMOBE-RL – 500 ml/m3
Mélange 5 => PERMOPRO BIO 2D - 200 ml/m3 + PERMOBE-RL – 250 ml/m3
Mélange 6 => PERMOPRO BIO 2D - 200 ml/m3 + PERMOBE-RL – 500 ml/m3
Stabilité des mélanges PERMOPRO BIO 2D & PERMOBE-RL
· 250 ml/m3 de PERMOBE-RL= 62.8 ppm DBNPA

· 500 ml/m3 de PERMOBE-RL= 125.5 ppm DBNPA

	
	
	Analyses après

	Mélanges
	Temps initial
	1 jour
	2 jours
	5 jours
	7 jours
	14 jours
	21 jours

	1
	38.8 (60.6%)
	36.3
	31.9
	30.3
	26.7
	16.6 (26.4%)
	7.7 (12.2%)

	2
	83.0 (65.9%)
	75.7
	66.5
	64.1
	58.2
	44.8 (35.7%)
	31.3 (24.9%)

	3
	40.9 (65.0%)
	36.1
	31.6
	30.0
	26.1
	14.0 (22.2%)
	5.9 (9.4%)

	4
	85.3 (67.6%)
	76.7
	67.4
	65.0
	58.2
	42.2 (33.6%)
	27.9 (22.2%)

	5
	34.5 (53.0%)
	23.3
	17.7
	12.7
	9.9
	5.2 (8.3%)
	2.2 (3.5%)

	6
	91.2 (66.4%)
	74.3
	62.1
	55.9
	49.0
	36.7 (29.2%)
	27.4 (21.8%)

	Aspect
	limpide incolore


* Les résultats sont en ppm de DBNPA, matière active du PERMOBE-RL
* (…)= % retrouvé par rapport à la quantité théorique de DBNPA ajouté

Stabilité du PERMOBE-AL dans ces mêmes mélanges:

· 150 ml/m3 de PERMOBE-AL ont été rajouté après une semaine de stabilité dans 

chacun des mélanges.

· 150 ml/m3 de PERMOBE-AL = 2.8 ppm de matière active

	Mélanges
	Temps initial
	Après 7 jours
	Après 14 jours

	1
	0.63 + 1.87 = 2.50
	0.59 + 1.84 = 2.43
	0.61 + 1.90 = 2.51

	2
	0.62 + 1.88 = 2.50
	0.60 + 1.83 = 2.43 
	0.62 + 1.88 = 2.50

	3
	0.63 + 1.88 = 2.51
	0.62 + 1.91 = 2.53
	0.63 + 1.95 = 2.58

	4
	0.61 + 1.84 = 2.45
	0.61 + 1.83 = 2.43
	0.62 + 1.90 = 2.52

	5
	0.63 + 1.96 = 2.59
	0.61 + 1.91 = 2.52
	0.61 + 1.92 = 2.53 

	6
	0.63 + 1.92 = 2.55
	061 + 1.88 = 2.49
	0.61 + 1.91 = 2.52

	aspect
	limpide incolore


Les résultats sont donnés sous la forme: MI + MCI = ppm total matière active

MI: methyl isothiazolone

MCI: chloro méthyl isothiazolone

(cahier GDN3 p.93-94)
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