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BWT CS-3015
Conduite à tenir en cas d’accident
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· En cas d’inhalation :
Amener la victime à l'air libre. Laisser la victime au chaud et au repos. En cas d'arrêt de la respiration, pratiquer la respiration artificielle. Perte de conscience. Mettre la victime en position latérale (PLS). Appeler un médecin.
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En cas de contact avec la peau :
Enlever vêtements et chaussures contaminés. Rincer immédiatement et abondamment avec l'eau jusqu'à l'obtention d'un avis médical.
· En cas de contact avec les yeux :
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Rincer immédiatement et abondamment avec l'eau jusqu'à l'obtention d'un avis médical. Consulter immédiatement un ophtalmologue.
· En cas d’ingestion :
Rincer la bouche. Ne pas faire vomir, à cause des effets corrosifs. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
· Précautions individuelles :
Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage. Eviter le contact avec la peau et les yeux.

Ne pas respirer les vapeurs.
· Précautions pour l'environnement :
Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Avertir les autorités si le liquide pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.
· Méthodes de nettoyage :
Absorber le produit répandu aussi vite que possible au moyen de solides inertes tels que l'argile ou la terre de diatomées. Sable. Sciure.

Utiliser des conteneurs de rejet adéquats. Eliminer le résidu par lavage à grande eau.
Equipements de Protection Individuelle
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· Protection respiratoire :
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Porter une protection respiratoire (B+P) en cas de production excessive de vapeurs.
· Protection des mains :
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Porter des gants appropriés résistants aux produits chimiques.
· Protection de la peau :
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 Porter une tenue protectrice imperméable complète, des gants et des bottes.
· Protection des yeux :
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Lunettes anti-éclaboussures ou des lunettes de sécurité.
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Hygiène industrielle :
Se laver les mains avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail.

Liquide jaune





pH :


12,4 - 13,7








Incompatible avec :


Acide,  Aluminium, Agents réducteurs et Acier au carbone
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